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55kN（5.5t） 50kN（5t） 

No.HC1233PH-071220E MI

CP（コンクリートポンプ）営業部 
TEL（03）5737-2272

本　社　西宮市甲子園口6-1-45 　〒663-8545 TEL（0798）66-1000 
東京本部　東京都大田区羽田旭町1-1    〒144-0042 TEL（03）5737-2271

PRINTED  IN  JAPAN

●本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更
することがあります。 
●掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合
があります。 
●製品カラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実
際の色とは多少異なって見える場合があります。 
●ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよくお読み
のうえ、ご使用ください。 

●社名・商品名・ロゴ等は各社の商標、または登録商標
です。 
●このカタログは、2012年7月印刷のものです。 

インターネットホームページもご利用いただけます。 http://www.kyokuto.com/

●コンクリートポンプを操作するためには、運転に関す
る特別教育が必要です。 
●年1回特定自主検査を行うことが必要です。 
●定期自主検査（毎日）（毎月）を行うことが必要です。 
●道路を走行する場合は、車両検査に合格した状態で
運行してください。 
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